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LP-OMNIMOBILE2407 Antena Móvil Flexible con base 
magnética 7 dBi de 2.4 GHz.

 LPOMNIMOBILE2407_SS_SPB01W

LP-OMNIMOBILE2407 
Antena Móvil Flexible con base 

magnética 7 dBi de 2.4 GHz.

Diseñada para terminales de comunicaciones en automóviles, para 
la banda de 2.4 GHz y utilizando tecnología de Espectro Expandido.
  
Usa como material de base alambre de acero inoxidable en forma de 
resorte para una gran flexibilidad, y posee alta ganancia, un ajustado 
VSWR así como un desempeño duradero.

Ganancia de 7 dBi.

Base Magnética.

Robusta, liviana, para 
todo clima.

Plano-E = 24º.

Características

Banda 2400-2484 MHz.

Potencia Máxima de 50 W.

Antena Omni para Móviles.

Conector Macho SMA.
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Cómo OrdenarB

LP-OMNIMOBILE2407 Antena Móvil Flexible con base magnética 7 dBi de 2.4 GHz.

Modelo LP-OMNIMOBILE2407

Rango de Frecuencia 2400-2484 MHz

Ancho de Banda 83.5 MHz

Ganancia 7 dBi

V.S.W.R ≤1.5

Impedancia Nominal 50 Ω

Polarización Vertical

Potencia Máxima 50W

Conector Macho SMA ó bajo pedido

Longitud 0.2m

Peso 0.2kg

Montaje Base Magnética de 90º

Patrones de Antena LP-OMNIMOBILE2407
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EspecificacionesA


