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LP-YAGI5815 Antena tipo Yagi 15 dBi 
para la banda de 5725 TO 5850 MHz.

LPYAGI5815_SS_SPB01W

LP-YAGI5815 Antena tipo Yagi 15 dBi 
para la banda de 5725 TO 5850 MHz.

Los sistemas de antena Yagi para la banda de los 5725 a 5850 MHz 
suministradas por LanPro son fabricadas en aluminio y plástico ABS 
resistente a  los rayos U/V con el fin de prestar un servicio superior 
en condiciones ambientales extremas.

Las antenas Yagi constituyen una excelente opción cuando se require 
una ganancia de media a grande, un bajo perfil y una construcción 
robusta.

Nuestras antenas son muy estables, livianas, de pequeño tamaño y 
de excelente desempeño. Miles de ellas se encuentran instaladas a 
lo largo de la geografía del mundo; desde campos helados hasta en 
playas Caribeñas y sin ningún caso de falla registrado. Son por un 
rato largo nuestras antenas “Best Sellers”

Ideal para aplicaciones tipo CPE, debido a su bajo costo. Disponibles 
con conector N ó SMA.

El radomo es de plástico ABS de trabajo pesado. Ideales para 
aplicaciones temporales ó portátiles.

Características

Aplicaciones en la banda de 
los 5725 a 5850 MHz 

Ganancia de 15dBi

Parámetros físicos altamente 
estables.

Construcción robusta hecha 
de aluminio y radomo de 
material ABS robusto y 
estable.

Uso en todo clima

Larga y duradera vida

Ajuste hasta de 360 grados 
horizontales

Tornillería y base de montaje 
en acero inoxidable

Aterramiento para descargas 
eléctricas

Conector Hembra tipo N 
estándar
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Cómo OrdenarA

LP-YAGI5815  Antena Yagi de 15 dBi 5725 a 5850 MHz 

Especificaciones Técnicas 
Rango de Frecuencias 5725 a 5850 MHz
Impedancia 50 Ohm ±10%
VSWR ≤ 1.5
Ganancia 15±1 dBi
Relación Frente: Atrás (dB) >15
Polarización Vertical
Vertical (E) Plane(°) 33±3
Horizontal (H) Plane(°) 31±3
Estructura 16 Celdas
Potencia manejada 100 Watt
Conector N Hembra
Temperatura de Operación -30ºC a +60ºC

Materiales Boom: Aluminio y Radomo de ABS, estable U/V 
Montaje: Acero Inoxidable

Protección contra Descargas Atmosféricas Tierra DC

Dimensiones (L*Diámetro) 345*80mm

Peso 450g
Color Silver gray
Diámetro de Mástil de montaje Φ40~Φ50mm


