ZLANPRO Cableado - Soluciones en Fibra

LP-0C51120484ZC Cable de fibra optica completamente dieléctrico autosoportado hasta 75m de span,
con fibras sueltas en tubos rellenos de gel (Loose Tube, Gel Filled) y chaqueta simple de PE con miembro de fuerza central FRP,
fibras periféricas de Aramid®, bloqueo seco de agua, 48 fibras monomodo, bajo pico de agua de espectro completo,

Caracteristicas:

48 Fibras.
Construccion Dieléctrica.
Para uso en exteriores.

Chaqueta Simple de
Polietileno (PE).

Fibras de Aramid® para
refuerzo.

Miembro de fuerza central
de FRP.

Construccion basada en fibras
sueltas en tubos rellenos de
Gel para su proteccion.

Disefio resistente a radiacion
UV y a la humedad.

Cinta para bloqueo seco de
agua con hilo de rasgar.

Aplicaciones:

Para transporte e
intercomunicacion entre
edificaciones.

Para Redes LAN y CAN (tipo
Campus).

Disefiado para aplicaciones
con condiciones ambientales
duras.

Para aplicaciones de planta
externa.

Utilizable enterrado
directamente, en ductos
o aéreo entrelazado con
guayas.

Sistemas de Comunicaciones
Nodales (Junction).

Sistemas de Redes de
Suscriptores.

Sistemas de redes de areas
locales.

Para Sistemas de
Comunicaciones de Tramos
Largos.

Del tipo Light ADSS (ADSS
Liviano).

ITU-T G.652D B1.3 9/125 pm e hilo de rasgar
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LP-0C511204842C
Cable de fibra optica completamente dieléctrico autosoportado
hasta 75m de span, con fibras sueltas en tubos rellenos de gel
(Loose Tube, Gel Filled) y chaqueta simple de PE
con miembro de fuerza central FRP, fibras periféricas
de Aramid®, bloqueo seco de agua, 48 fibras monomodo,
bajo pico de agua de espectro completo,
ITU-T G.652D B1.3 9/125 um e hilo de rasgar

El cable de fibra 6ptica LP-OC51120484ZC, de LanPro, es lo que la Industria
se denomina Cables de Planta Externa, del tipo Light ADSS (ADSS Liviano)
hechos con suficiente robustez para ser enterrados directamente, conducidos
por ductos o en instalaciones aéreas entrelazados con guayas de soporte,
con materiales resistentes a roedores.

Usa fibras sueltas en tubos rellenos de Gel con miembro de fuerza central
dieléctrico de plastico reforzado con fibra de vidrio (FRP) y miembros de fuerza
periféricos de Aramid® para resistencia a la tensidon y compresion mecanica.
Posee una cinta para bloqueo de agua e hilo de rasgar. El cable esta protegido
por una chaqueta de polietileno (PE) de color negro. Los tubos contienen
cuarenta y ocho (48) fibras monomodo ITU-T G.652.D, codificadas con colores
estandar.
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Seccion de corte

Fibras con revestimiento de color

Relleno de gel

Miembro Central de Fuerza FRP
Cinta para bloqueo seco de agua
Fibras de Aramid

Hilo de rasgar

Tubo de relleno

Chaqueta externa PE

Construccion del producto

CANTIDAD DE FIBRAS BLOQUEO SECO DE AGUA
e 48 fibras. e Mediante cinta para bloqueo seco de agua.
e Fibras sueltas en tubos rellenos de gel.
e Cbdigo de Colores segun TIA/EIA 598 B. CHAQUETA EXTERNA
e Polietileno de color negro resistente a la humedad (PE) y
MIEMBRO CENTRAL DE FUERZA (FRP) a la radiacién UV.
e Axial de Plastico epdxico reforzado con fibras de vidrio e Marcas secuenciales de metraje impresas en la chaqueta.
(FRP). En pies es opcional.

REFUERZO PERIFERICO
e Fibras de Aramid® para refuerzo periférico.

Parametros de la Fibra

a ESPECIFICACIONES
No. ITEMS UNIDAD
( G.652D)
, 1310nm Hm 9.2+0.4
1 Diametro de Modos de campo
1550nm Mm 10.4+0.5
2 Diametro de la capa cladding Hm 124.8+0.7
3 No circularidad de la capa cladding % <0.7
4 Error de concentricidad del nucleo con la capa cladding pm < 0.5
5 Diametro de cobertura Hm 245+5
6 No circularidad de la cobertura % < 6.0
7 Error de concentricidad entre las capas cladding y cobertura gm <12.0
8 Longitud de onda de corte del cable nm Acc<1260
i , 1310nm dB/km <0.4
9 Atenuacion (max.)
1550nm dB/km <0.3
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Parametros del Cable

iTEMS ESPECIFICACIONES

Namero de Fibras 48

Dimensidn 250 mm £15um
Fibra con cobertura coloreada Azul, Naranja, Verde, Marrén, Gris, Blanco, Rojo,

Color - . -

Negro, Amarillo, Purpura, Rosa, Aguamarina

Dimensidn 1.9 mm £0.05 mm
Tubos de fibras sueltas Material PBT

Color Azul, Naranja, Verde, Marron.

Dimension 1.9mm=0.05mm
Relleno Material PP

Color Natural

Diametro 1.5mm
Miembro de fuerza

Material FRP

Material PE
Chaqueta Externa

Color Negro

Dimensién 10.0mm=0.2mm
Cable

Peso 83.0+5kg/km

Caracteristicas mecanicas y ambientales
iTEMS UNIDAD ESPECIFICACIONES

Resistencia de traccion a largo plazo N 600
Resistencia de traccioén a corto plazo N 1500
Resistencia al aplastamiento largo plazo N/10 cm 300
Resistencia al aplastamiento corto plazo N/10 cm 1000
Radio Minimo de flexion (Dinamico) mm 20 x Diametro
Radio Minimo de flexiéon (Estatico) mm 10 x Didametro
Rango de temperatura Instalacion oC -20~+60
Rango de temperatura Operacion oC -40~+70
Rango de temperatura Almacenamiento oC -40~+70

Como ordenar

LP-0C51120484ZC Cable de fibra 6ptica completamente dieléctrico autosoportado hasta 75m de span,
con fibras sueltas en tubos rellenos de gel (Loose Tube, Gel Filled) y chaqueta
simple de PE con miembro de fuerza central FRP, fibras periféricas de Aramid®,
bloqueo seco de agua, 48 fibras monomodo, bajo pico de agua de espectro completo,
ITU-T G.652D B1.3 9/125 pm e hilo de rasgar.

LanPro esta mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones
y disponibilidad sin notificaciéon previa.
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